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A___4 DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 1/8272/2010

1. Producent wyrobu: fischerwerke Artur Fischer GmbH &Co. KG, D 7244 Tumlingen/Waldachtal, Niemcy
Zakiady: D 7244 Tumlingen/Waldachtal, Weinhalde 14-18
D-79312 Emmendingen, Fereiburger Strasse 9
D-79211 Denzlingen, Otto-Hahn Strasse 15

1a. Przedstawiciel w Polsce: fischerpolska Sp. z o.0. 30-716 Krakow, ul. Albatrosow 2

2. Nazwa wyrobu: Laczniki wklejane FISCHER FIS V/ UPAT UMP 44 - zestawy wyrobéw do wykonywania ziacz
wklejanych wg zatacznika 1.

3. Klasyfikacja wyrobu:
Lacznik gwintowany: PKWiU 2004: 28.74.11-90.00 ; PKWiU 2008: 25.94.11.0
Zaprawa: PKWiU 2004: 24.62.10-88.33 : PKWilU 2008: 20.52.10.0

4. Przeznaczenie | zakres stosowania wyrobu:

Ztacza wklejane przeznaczone do wykonywania zamocowan statycznie obcigzonych elementéw konstrukcji
budowlanych lub elementow wykonczeniowych, w podiozach z niezarysowanego betonu klasy nie nizszej niz
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003. Ziacza z cze$ciami ziacznymi ze stali weglowej ocynkowanej moga by¢ stosowane
w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery wediug norm PN-EN ISO 12944-2:200 lub PN-EN 12500:2002
a taczniki z zebrowanymi pretami zbrojeniowymi w srodowiskach nieagresywnych korozyjnie.

Parametry montazowe dla kazdego typu zlacza podaja Tablice 4 do 13 AT-15-8272/2010 oraz katalog producenta.

5 Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-8272/2010 Laczniki wklejane fischer FIS V/ UPAT UPM 44
wydana przez ITB Warszawa

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego;

Trzpienie gwintowane ze stali weglowej Klasy 5.8 lub 8.8 lub ze stali nierdzewnej klasy A-4 80

Zebrowane prety zbrojeniowe ze stali gatunku BSt 500 lub RB 500

Wymiary trzpieni gwintowanych zgodne z podanymi w Tablicy 1-3 AT-15-8272/2010

Powierzchnia trzpieni gwintowanych gtadka, bez pekniec, zadzioréw, ladow korozji i ostrych krawedzi
Nosnosci obliczeniowe i charakterystyczne facznikéw podano w zataczniku 1.

Zabezpieczenie korozyjne czesci ziacznych ze stali weglowej — powloki cynkowe o grubosci min 5 pm (do
stosowania wewnatrz obiektéw) Iub 8 um (do stosowania na zewnatrz obiektow)

.7..N:-azwa i.numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badan typu,
jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego
> Badanie typu Nr LOK-1386/A/09/03 - wykonanych w Laboratorium Lacznikow i Wyrobéw Budowlanych LOK,
ITB Oddziat Slaski — Katowice, ul. Korfantego 191, Nr AB 023,
» Ocena techniczna zamocowania pretami zbrojeniowymi przy uzyciu zaprawy FIS V wydana przez
lﬁat:?Bra;g;ium Lacznikow i Wyrobéw Budowlanych LOK, ITB Oddziat Slaski — Katowice, ul. Korfantego 191,
r )

DekILetlr;jQ z peina odpowiedzialnoécia, e wyroby budowlane s3 zgodne ze specyfikacja techniczng wymieniong
w pkt 5.
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fischer = DEKLARACJA ZGODNOSCI Nr 1/8272/2010 z 2.02.2010 Zatacznik 1
TECHNIKA MOCOWANIA
Typ Zapraw Prety gwintowane FIS A dnom Prety gwintowane RGM dnom Prety gwintowane FTR dnom Prety ebrowane &
ztacza a M5 M8 M10 M2 M16 M20 | m24 | M8 M10 M12 M16 M20 | M8 M0 | M12 M16 M20 | m24 8 10 12 14 16 20 25
1 E_nv 3 70 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Noénosci obliczeniowe tacznikow , kN
FISV FISV 5,00 8,7 134 18,1 35 | 389 | 625 87 134 | 181 M5 | 389 8,7 134 | 181 | 315 | 389 62,5 78 98 137 | 2115 | 265 | 350 | 391
FISVS 5,01 8,7 134 181 M5 89 | 625 8,7 134 18,1 Nns 389 8,7 134 | 181 | 31,5 | 389 62,5 78 98 13,7 215 | 265 | 350 | 391
fsvw | s0m | 87 | 134 | 181 | 315 | 389 | 625 | 87 | 134 | 181 | 315 | 389 | 87 | 134 | 181 | 315 | 39 | 625 | 78 | 98 | 137 | 215 | 265 | 350 | 39
FISVT 5,00 67 | 134 | 181 | 315 | 389 | 625 | 87 | 134 | 181 | 315 | B9 | 87 | 134 | 181 | 315 | 389 | 625 | 78 | 98 | 137 | 215 | 265 | 350 | 391
UPM UPM 44 5,09 8,7 134 18,1 M5 | 389 | 625 8,7 134 18,1 M5 | 389 8,7 134 | 181 | 315 | 389 62,5 78 98 137 | 215 | 2865 | 350 | 3941
i upmad | som | 87 | 134 | 184 | 315 | 389 | 625 | 87 | 134 | 181 | 315 | 389 | 87 | 134 | 181 | 315 | 389 | 625 | 78 | 98 | 137 | 215 | 265 | 30 | 30
cX
Nosnosci charakterystyczne facznikéw, kN
FISV FISV 10,51 18,3 28,2 38,0 66,1 816 | 1313 | 183 28,2 380 | 66,1 81,6 18,3 282 | 380 | 66,1 B16 | 1313 | 164 | 205 28,7 451 | 557 | 736 | 821
FISVS 10, 5% 183 28,2 38,0 66,1 86 | 1313 [ 183 28,2 38,0 66,1 81,6 18,3 282 | 380 | 66,1 816 | 1313 | 164 | 205 28,7 451 | 55,7 | 736 | 821
FIS VW 10,5 183 | 282 | 380 | 661 816 | 1313 | 183 | 282 | 380 | 661 816 18,3 282 | 380 | 661 | 816 | 1313 | 164 | 205 | 28,7 | 451 | 557 | 736 | 821
FISVT 10,5 18,3 28,2 38,0 66,1 816 | 131,3 | 183 28,2 380 66,1 81,6 18,3 28,2 | 380 | 661 81,6 | 1313 | 164 20,5 28,7 451 557 | 736 | 821
uPMm uPma44 | 10,5 183 | 282 380 | 661 §16 | 1313 | 183 | 282 | 380 | 661 | B16 18,3 282 | 380 | 661 | 81,6 | 1313 | 164 | 205 | 28,7 | 451 | 557 | 736 | B21
“ Upmes | 105 | 183 | 282 | 380 | 661 | 816 | 1313 | 183 | 282 | 380 | 661 | 816 | 183 | 282 | 380 | 661 | B16 | 1313 | 164 | 205 | 287 | 451 | 557 | 736 | 62
n omM.S« trzpieni w klasach nie nizszych niz 8.8., wg normy PN-EN 1SO 898-1:2009 lub A4-80 wg normy PN-EN 1SO 3506-1:2000
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