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DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 1/8273/2010

1. Producent wyrobu: fischerwerke Artur Fischer GmbH &Co. KG, D 7244 Tumlingen/Waldachtal, Niemcy
Zakfady: D 7244 Tumlingen/Waldachtal, Weinhalde 14-18
D-79312 Emmendingen, Fereiburger Strasse 9
D-79211 Denzlingen, Otto-Hahn Strasse 15

1a. Przedstawiciel w Polsce: fischerpolska Sp. z 0.0. 30-716 Krakéw, ul. Albatrosow 2

2. Nazwa wyrobu: Laczniki wklejane FISCHER FIS P/ UPAT UMP 11 - zestawy wyrobow do wykonywania ziacz
wklejanych wg zatacznika 1.

3. Klasyfikacja wyrobu:
Lacznik gwintowany: PKWiU 2004: 28.74.11-90.00 ; PKWiU 2008: 25.94.11.0
Tuleje tworzywowe: PKWiU 2004: 25.23.15-90.90 ; PKWiU 2008: 22.23.19.0
Zaprawa: PKWiU 2004: 24.62.10-88.33 ; PKWiU 2008: 20.52.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

taczniki wklejane przeznaczone do wykonywania zamocowan statycznie obciazonych elementéw konstrukcji budowlanych
lub elementéw wykonczeniowych, w niezarysowanych podtozach:

z betonu klasy nie nizszej niz C20/25, wg PN-EN 206-1:2003

murze z cegly ceramicznej petnej (HD) klasy nie nizszej niz 15, wg PN-EN 771-1:2006

murze z cegly silikatowej peinej kiasy nie nizszej niz 13, wg PN-EN 771-2:2006

murze z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego, klasy nie nizszej niz 6, wg PN-EN 771-4:2004/A12006
murze z bloczkéw ceramicznych perforowanych klasy nie nizszej niz 15, wg PN-EN 771-1:2006

«  murze z bloczkéw silikatowych perforowanych klasy nie nizszej niz 15, wg PN-EN 771-2:2006

taczniki moga by¢ stosowane w srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery wedfug norm PN-EN 1SO 12944.-2:200 lub
PN-EN 12500:2002.

Parametry montazowe dla kazdego typu ztacza podajq Tablice od 9 do 13 AT-15-8273/2010 oraz katalog producenta.

5 Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-8273/2010 Laczniki wklejane fischer FIS P/ UPAT UPM 11
wydana przez ITB Warszawa
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego;

o Trzpienie gwintowane, $ruby i wkrety wykonane s3 ze stali weglowej klasy 5.8 lub 8.8 lub ze stali nierdzewnej
klasy A-4 80

Tuleje FIS EK, FIS HN i FIS HK wykonane s3 z tworzyw sztucznych

Wymiary trzpieni gwintowanych, wkretow, $rub i tulei zgodne z podanymi w Tablicy 1-8 AT-15-8273/2010
Powierzchnia trzpieni gwintowanych gtadka, bez peknig¢, zadziorow, sladow korozji i ostrych krawedzi
No$nosci obliczeniowe i charakterystyczne na wyrywanie tacznikéw z podioza podano w zataczniku 1.
Zabezpieczenie korozyjne czesci ziacznych ze stali weglowej — powtoki cynkowe o grubosci min 5 pm (do
stosowania wewnatrz obiektéw) lub 8 pm (do stosowania na zewnatrz obiektow)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badan typu,

jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

> Badanie typu Nr LOK-1386/A/09/02 - wykonanych w Laboratorium Lacznikéw i Wyrobow Budowlanych LOK,
ITB Oddziat Slaski — Katowice, ul. Korfantego 191, Nr AB 023,

Deklaruje z peina odpowiedzialnoscia, ze wyroby budowlane s3 zgodne ze specyfikacja techniczng wymieniona

w pkt 5.
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mgr inz. Tadeusz Rézariski

Krakow, dnia 2010.02.02

(imig, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej)

fischerpolska Sp.zoo
30-716 Krakow,ul. Albairosow 2
e 266-08-80, fax; 012/ 290-08-88
WP 579-22-16-0680, REGON 351250570




fischer=='

TECHNIKA MOCOWANIA

DEKLARACJA ZGODNOSCI Nr 1/8273/2010 z 2.02.2010

Zatacznik 1

Laczniki FISCHER FIS P/ UPAT UPM 11 z trzpieniami gwintowanymi

Typ Zaprawa Podloze’ Prety gwintowane FIS A dnom Prety gwintowane RGM duom Prety gwintowane FTR duom
zlacza typ M6 M8 m10 m12 M16 M20 M24 M8 M10 M12 M16 M20 MB M10 M12 M16 M20 M24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
No$nosci obliczeniowe tacznikow , kN

FISP FISP 1 39 74 126 15,5 288 38,5 51,3 78 10,0 154 26,6 358 7 104 16,2 28,2 375 52,9
FIPC 2 08 1,7 2,2 27 29 - . 1,7 22 25 26 - 17 2,2 26 29 . .
Selbofix 3 1,0 19 23 26 31 . . 2,2 2,4 28 29 . 19 26 2,7 3,0 - .

UPM11 | UPM11 4 : 23 23 25 7 5 - 2.2 2,2 23 - . 23 22 26 - - .

Nosnosci charakterystyczne tacznikow, kN

FISP FISP 1 8,2 15,5 26,4 326 60,5 80,9 107,7 16,5 21,1 323 55,8 748 15,0 219 339 59,2 788 11,0
FIPC 2 2,0 4,2 54 6,7 72 - . 4,1 55 6,3 6,5 - 43 55 55 71 . .
Selbofix 3 24 4.8 58 6,6 78 . . 55 59 7,0 73 . 48 6,5 6,7 7,6 . .

UPM11 | UPM 11 4 . 4,6 4.6 52 . - - 4,7 4,3 5,2 . - 4,7 4,3 52 - - .

taczniki FISCHER FIS P/ UPAT UPM 11 z tacznikami i tulejami do pustych przestrzeni
Typ Zaprawa Podloze" Tuleja FIS HK z trzpieniami gwintowanymi Tuleja Fis HK ze §rubami SKS Tuleje FIS EK i FIS EN z wkretami FPF-SZ i KT
zlacza typ FIS HK 12x50 FIS HK 16x85 FIS HK 20x85 FIS HK 12x50 FIS HK 16x85 FIS HK 20x85 FIS EK 5X45 FIS EK 6X75 FIS HN 18X85
d=6 mm d=8 mm d=10 mm d=12mm | d=16 mm SKS M8 SKS M10 SKS M12 FPF-SZ 4X40 FPF-SZ 6X75 KT 7X140
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14
Noénosci obliczeniowe facznikéw , kN

FISP FISP 5 1,0 1,2 1,5 18 19 1,0 1,1 1,2 0,3 04 0,8
FIPC 6 13 13 il 1,9 2,0 14 1,2 1,2 04 0,5 1,0
Selbofix

UPM11 | UPM11

No$nosci charakterystyczne tacznikéw, kN

FISP FISP 5 24 3,0 37 46 47 25 29 31 0,7 1,1 21
FIPC 6 32 34 43 46 5,1 28 30 31 0,9 1,2 25
Selbofix

UPM11 | UPM11

* Podtoze:

1;
2.
3
4,
5.
6.

z betonu klasy nie nizszej niz C20/25, wg PN-EN 206-1:2003
murze z cegly ceramicznej petnej (HD) klasy nie nizszej niz 15, wg PN-EN 771-1:2006
murze z cegly silikatowej peinej klasy nie nizszej niz 15, wg PN-EN 771-2:2006
murze z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego, klasy nie nizszej niz 6, wg PN-EN 771-4:2004/A12006
murze z bloczkéw ceramicznych perforowanych klasy nie nizszej niz 15, wg PN-EN 771-1:2006
murze z bloczkéw silikatowych perforowanych klasy nie nizszej niz 15, wg PN-EN 771-2:2006
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30-716 Krakow,ul. Albatrosdw 2
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