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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sa taczniki wklejane o stosowanych
zamiennie nazwach FISCHER FIS P lub UPAT UPM 11, produkowane przez firme
Artur Fischer GmbH & Co. KG, D-7244 Tumlingen/Waldachtal, Niemcy, ktérej upowaznionym
przedstawicielem jest w Polsce firma Fischerpolska Sp. z 0.0. Krakéw, ul. Albatroséw 2.

taczniki wklejane FISCHER FIS P / UPAT UPM 11 dostarczane sa w kompletach
zawierajacych:

« czesci ztaczne w postaci trzpieni gwintowanych RG M (rys. 1), FIS A (rys. 2), FTR

(rys. 3) oraz $rub SKS (rys. 4) i wkretow FPF-SZ lub KT (rys. 5 + 7),

« tuleje ztaczne FIS EK (rys. 8) oraz siatkowe FIS HN (rys. 9) i FIS HK (rys. 10),
- zaprawe iniekcyjng z zywicy poliestrowej z wypetniaczem z cementu oraz utwardzacz

o oznaczeniu FIS P, lub zamiennych nazwach handlowych UPAT UPM 11 albo FIP C

i Selbofix.

Wymiary trzpieni gwintowanych, $rub i wkretow przedstawiono w tablicach 1 + 5,
a tulei w tablicach 6 + 8.

Trzpienie gwintowane oraz $ruby i wkrety wykonywane sa ze stali weglowej
w klasach wiasnoéci mechanicznych 5.8 lub 8.8 albo ze stali nierdzewnej klasy A4-80.

Tuleje FIS EK, FIS HN i FIS HK wykonywane s3 z tworzyw sztucznych.

Nakretki i podkfadki wykonywane s3g ze stali weglowej w klasie wiasnosci
mechanicznych 5 lub 8 albo ze stali nierdzewnej klasy A4-80.

Trzpienie oraz nakretki z podktadkami wykonane ze stali weglowej sg pokryte
elektrolityczna powtoka cynkowa.

Nagwintowane trzpienie wprowadza si¢ W przygotowane i oczyszczone oraz
wypeinione zaprawg zywiczng otwory w podtozu. Po stwardnieniu zywicy nastepuje trwate
zakotwienie trzpieni. Na zakotwione trzpienie nakreca sig nakretki wraz z podktadkami.

W przypadku podiozy z pustymi przestrzeniami (mury z prefabrykowanych bloczkow
ceramicznych lub silikatowych), stosowane sg dodatkowo tuleje ztaczne lub siatkowe, ktore
przez swoje odksztatcenie lub wyptynigcie i stwardnienie czesci zaprawy na zewngtrznej
przestrzeni siatki, tworza ksztattowe potaczenie z podiozem.

Wymagane wiasciwosci techniczne tacznikéw wklejanych FISCHER FIS P / UPAT
UPM 11 podano w p. 3.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

taczniki wklejane FISCHER FIS P / UPAT UPM 11 sa przeznaczone do wykonywania
zamocowan statycznie obcigzonych elementéw konstrukcii budowlanych i elementow
wykonczeniowych w niezarysowanych podtozach:
.z betonu zwyktego klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003,
« murze z cegly ceramicznej peinej (HD) klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-1:2006,
« murze z cegly silikatowej peinej klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-1:20086,
« murze z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego klasy nie nizszej niz 6
wg normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006,
« murze z bloczkéw ceramicznych perforowanych (LD) klasy nie nizszej niz 15 wg
normy PN-EN 771-1:2006,
« murze z bloczkéw silikatowych perforowanych klasy nie nizszej niz 15 wg normy
PN-EN 771-2:2006.
Ze wzgledu na agresywno$¢ korozyjng srodowiska, taczniki FISCHER FIS P / UPAT
UPM 11 moga by¢ stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery wedtug
norm PN-EN I1SO 12944-2:2001 lub PN-EN 12500:2002.
Parametry rozmieszczenia tacznikow w podiozu jakim jest beton zwykly podano
w tablicach © i 10, natomiast w innych podfozach podane sg w instrukcji technicznej
Producenta. Parametry montazu facznikéw objetych Aprobatg podano w tablicach 11 i 12.
Czas zelowania i wiazania zaprawy zywicznej, W zaleznosci od temperatury otoczenia i
odmiany, podano w tablicy 13. Obliczeniowe nosnoéci na wyrywanie tacznikéw objgtych
Aprobata podano w tablicach 14 + 19.
Noénosci obliczeniowe zamocowan tacznikéw wklejanych FISCHER FIS P / UPAT

UPM 11 na &cinanie nalezy okresla¢ nastgpujaco:

ng = VRk‘s
Tms
gdzie:
Vees — no$noséé charakterystyczna na &cinanie okreslana wzorem: Vs = 0,5 - As - fux,
A, — przekrdj czynny trzpienia gwintowanego zgodnie z normami PN-EN 1SO 898-1:2009
i PN-EN 1SO 3506-1:2000,
fu — wytrzymato$¢ graniczna na rozcigganie trzpienia gwintowanego zgodnie

2 normami PN-EN ISO 898-1:2009 i PN-EN 1SO 3506-1:2000,
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yus — czesciowy wspdtczynnik obliczeniowy na podstawie Raportu Technicznego
EOTA nr TR 029:2007 i wynoszacy 1,25 dla trzpieni klasy 5.8 i 8.8 wg normy
PN-EN ISO 898-1:2009

Nosénosci obliczeniowe zamocowan tacznikéw wklejanych FISCHER FIS P / UPAT

UPM 11 na $cinanie na ramieniu nalezy okresla¢ nastepujgco:

_ oy -Mgys
Vegg= ——

I Yivs
gdzie:
Mgrcs — moment okreslany wzorem: Mgys = 1,2 - W - fis,
T « 3
W. - wskaznik wytrzymato$ci trzpienia gwintowanego okreslany wzorem: Ws = :tg%
fx — wytrzymato$é graniczna na rozcigganie trzpienia gwintowanego zgodnie
z normami PN-EN ISO 898-1:2009i PN-EN 1SO 3506-1:2000,
am — wspdlczynnik zalezny od stopnia utwierdzenia trzpienia gwintowanego w podtozu,

przyjmowany jako 1,0 w przypadku elementu osadzonego swobodnie i 2,0
w przypadku elementu w petni zamocowanego,

| — dtugoéé ramienia okreslana wzorem: &; + 0,5 dnom,

e, - dlugosé ramienia, do ktorego przytozona jest sita,
d..m — nominalna $rednica trzpienia gwintowanego,
s — Czesciowy wspotczynnik obliczeniowy na podstawie Raportu Technicznego

EOTA nr TR 029:2007, wynoszacy 1,25 dla trzpieni klasy 5.8 i 8.8 wg normy
PN-EN 1SO 898-1:2009.

Do wykonania otworu w podiozu betonowym nalezy uzywa¢ wiertarki udarowo
-obrotowej. Otwér nalezy wiercié prostopadie do powierzchni podtoza. Do oczyszczonego
otworu nalezy wttoczy¢é bezposrednio zaprawe zywiczna, W przypadku podtozy z betonu
i cegiet ceramicznych oraz sylikatowych peinych, a z zastosowaniem tulei w przypadku
podtoza z pustakéw ceramicznych lub silikatowych, a nastepnie wprowadzi¢ trzpien tgcznika.
Nalezy zwrécié uwage, aby zaprawa wypetnita catkowicie otwor. Jezeli po zakonczeniu
osadzania facznika nie pojawi si¢ nadmiar zaprawy na powierzchni podioza, nalezy wyjac
tacznik z otworu, wprowadzi¢ dodatkowg ilos¢ zaprawy i ponownie osadzi¢ tacznik.

Jako$é zamocowan wykonanych przy uzyciu tacznikéw wklejanych nalezy skontrolo-
waé na min. 3 % facznikéw jednego rozmiaru, zamocowanych w podtozu, jednak na nie mniej
niz na dwdch facznikach z kazdego rozmiaru. Probe mozna uznaé za pozytywng jesli pod
obciazeniem odpowiadajacym 1,3 krotnosci nosnosci obliczeniowej zamocowania, nie na-
stapi wieksze przemieszczenie sig facznika w stosunku do podtoza niz o 0,2 mm. Jesli ba-

dane potaczenie nie spetni warunkéw kontrolnych to nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ 25 %
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zamocowanych tacznikéw (jednak nie mniej niz 5 sztuk). W przypadku wynikow negatywnych
nalezy podda¢ badaniom wszystkie taczniki zamocowania.

taczniki FISCHER FIS P / UPAT UPM 11 powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego, z uwzglednieniem
obowigzujacych norm i przepiséw, postanowien niniejszej Aprobaty Techniczne] oraz
instrukcji opracowanej przez producenta.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

Trzpienie gwintowane RG M, FIS A i FTR oraz $ruby SKS i wkrety FPF-SZ lub KT
powinny by¢ wykonane ze stali weglowej w klasie wilasnoéci mechanicznych 5.8 i 8.8 wg
normy PN-EN ISO 898-1:2009, oraz ze stali nierdzewnych wg norm PN-EN 10088-1:2007
i PN-EN 10088-3:1999 (rodzaju A4, w klasie 80 wg normy PN-EN ISO 3506-1:2000).

Nakretki i podktadki powinny by¢ wykonane ze stali weglowej w klasie wiasnosci
mechanicznych 5 i 8 wg normy PN-EN 20898-2:1998 lub ze stali nierdzewnych wg norm
PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-3:1999 (rodzaju A4, w klasie 80 wg normy
PN-EN I1SO 3506-1:2000).

Tuleje ztaczne FIS EK powinny by¢ wykonane z poliamidu PA 6, natomiast tuleje
siatkowe FIS HN z elastycznego tworzywa sztucznego, a FIS HK ze sztywnego tworzywa
sztucznego.

Zaprawy zywiczne poliestrowe FIS P oraz UPAT UPM 11, FIP C i Selbofix powinny
by¢ dostarczane w pojemnikach tworzywowych, zawierajacych zywice z wypetniaczem
z cementu oraz utwardzacz.

3.2. Laczniki wklejane

3.2.1. Ksztalt i wymiary. Ksztait i wymiary trzpieni gwintowanych oraz $rub i wkretow
objetych Aprobatg powinny by¢ zgodne z rysunkami 1 + 7 oraz z tablicami 1 = 5, a tulei
ztacznych i siatkowych z rysunkami 8 = 10 i tablicami 6 + 8. Metode sprawdzenia podano
wp. 56.1.

3.2.2. Stan powierzchni. Powierzchnia trzpieni gwintowanych powinna by¢ gtadka,
bez peknie¢, zadziorow i sladéw korozji oraz ostrych krawedzi. Metode sprawdzenia podano
wp. 5.6.2.
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3.2.3. No$nosci charakterystyczne zamocowarn tacznikéw wklejanych. Nosnosci
charakterystyczne zamocowan facznikéw wklejanych objetych Aprobata na wyrywanie
z podioza, nie powinny by¢ mniejsze niz nosnosci podane w tablicach 20 + 25. Metode

sprawdzenia podano w p. 5.6.3.

3.2.4. Grubos$é i jako$¢ powtoki ochronnej. Trzpienie gwintowane, sruby i wkrety
wykonane ze stali weglowej powinny by¢ pokryte elektrolityczng powitokg cynkowg
o minimalnej grubosci 5 um (stosowane wewnatrz obiektéw) lub 8 um (stosowane na zewnatrz
obiektow), spetniajaca wymagania norm PN-EN 10152:2009 i PN-EN ISO 4042:2001
/Ap1:2004. Metode sprawdzenia podano w p. 5.6.4.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

taczniki wklejane FISCHER FIS P / UPAT UPM 11 powinny by¢ dostarczane
w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob
zapewniajacy niezmienno$¢ ich witasciwosci. Do opakowania powinna by¢ dotgczona
informacja zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:
— nazwe wyrobu,
— nazwe i adres Producenta,
numer Aprobaty Technicznej AT-15-8273/2010,
—  numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
—  wymiary i klase wiasno$ci mechanicznych trzpieni, $rub i wkretow,
— znak budowlany.
Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogélne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyrob, ktérego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje
zgodnoéci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8273/2010 i oznakowat wyréb znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci
wyrobu objetego Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8273/2010 dokonuje producent, stosujac
system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna ITB AT-15-8273/2010, jezeli akredytowana
jednostka certyfikujaca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania Producenta:

— zaktadowej kontroli produkcii,

_ badafd kontrolnych gotowych wyrobéw (probek) pobranych w zaktadzie
produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem
badan,

b) zadania akredytowanej jednostki:
— wstepnego badania typu,
— wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zakiadowe] kontroli produkciji,

— ciagtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowe; kontroli produkgiji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci

techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
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Wstepne badanie typu tacznikow wklejanych FISCHER FIS P / UPAT UPM 11 obejmuje
no$nosci obliczeniowe zamocowan tych tacznikéw oraz grubo$¢ powtoki cynkowej trzpieni
gwintowanych, wykonanych ze stali zwyktej, weglowe;.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1. specyfikacje i sprawdzenie wyrobow sktadowych i materiatow,
2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow
(p. 5.4), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz
wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobow
o wymaganych wiasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewni¢, ze wyréb jest zgodny z Aprobata Techniczng
ITB AT-15-8273/2010. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdza¢, ze wyrob spetnia kryteria oceny zgodnosci.
Kazda partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan
i dokumentach handlowych.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

Badania kontrolne gotowych wyrobéw obejmuje sprawdzenie ksztattu, wymiarow
i stanu powierzchni tgcznikéw oraz grubosci powtok cynkowych trzpieni gwintowanych,

wykonanych ze stali zwyktej, wgglowej.

5.5. Czestotliwosc badan

Badania kontrolne gotowych wyrobéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym
planem badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobow

powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw tacznikow wklejanych. Sprawdzenie
ksztattu i wymiaroéw tacznikéw nalezy przeprowadzaC za pomocg przyrzadéw pomiarowych

zapewniajacych uzyskanie doktadnosci pomiaru do 0,01 mm.
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5.6.2. Sprawdzenie stanu powierzchni. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy

wykonywacé przez ogledziny okiem nieuzbrojonym wg normy PN-EN 13018:2004.

5.6.3. Sprawdzenie nosnosci charakterystycznych zamocowan tacznikow
wklejanych. Sprawdzenie ww. no$nosci charakterystycznych nalezy przeprowadzac na
tacznikach osadzonych w podtozach wymienionych w p. 2. Pomiaru sit nalezy dokonywa¢ za
pdmocq urzadzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartosci sity niszczacej,
umozliwiajacego state i powolne zwigkszanie sity az do zniszczenia. Btad pomiaru nie

powinien przekracza¢ 3% w catym zakresie pomiarowym.

5.6.4. Sprawdzenie grubosci powloki cynkowej. Sprawdzenie grubosci powtoki
cynkowej trzpieni gwintowanych, srub i wkretéw, nalezy wykonywac¢ wediug normy
PN-EN ISO 2178:1998.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobieraé zgodnie z norma PN-N-03010:1983 lub metodyka

okreslong w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane taczniki wklejane FISCHER FIS P / UPAT UPM 11 nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan,

odpowiednio wedtug p. 5.4, sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8273/2010 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos¢ tacznikow wklejanych FISCHER FIS P / UPAT UPM 11 do stosowania
w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu

robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwoéciom uzytkowym
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i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8273/2010 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnoéci obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117
+ zmiany — Dz. U. Nr 33/2004, poz. 286). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowiazkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta tacznikéw wklejanych
FISCHER FIS P / UPAT UPM 11 od odpowiedzialnosci za wiasciwg jako$¢ wyrobow oraz
projektantéw obiektow i wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe

ich zastosowanie.

6.5.W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow
zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie tgcznikow wklejanych
FISCHER FIS P / UPAT UPM 11 nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8273/2010.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-1 5-8273/2010 wazna jest do 2 lutego 2015 .

Waznoé¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedituzona na kolejne okresy, jezeli jgj
Whioskodawca lub formalny nastgpca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem nie pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 208-1:2003

PN-EN 771-1:2006

PN-EN 771-2:2006

PN-EN 771-4:2004/A1:2006

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN 10088-3:2007

PN-EN 10152:2009

PN-EN 12500:2002

PN-EN 13018:2004

PN-EN 20898-2:1998

PN-EN ISO 898-1:2009

PN-EN I1SO 2178:1998

PN-EN I1SO 3506-1:2000

Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnosc

Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 1.
elementy murowe ceramiczne

Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 2:
Elementy murowe Ssilikatowe

Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego

Stale odporne na korozje. Czesc 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 3: Warunki techniczne
dostawy poiwyrobdw, pretéw, walcowki, drutu, ksztattownikow
i wyrobéw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych
ogdlnego przeznaczenia

Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane
elektrolitycznie do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena
korozyjnosci atmosfery

Badania nieniszczace. Badania wizualne. Zasady ogolne
Wiasnosci  mechaniczne — czesSci ztacznych.  Nakretki
z okreslonym obcigzeniem probnym. Gwint zwykfy

Wiasnoéci mechaniczne czesci zigcznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej. Czesc 1: Sruby i $ruby dwustronne
o okreslonych klasach wlasnosci. Gwint zwykly i drobnozwojny
Powloki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar
grubosci powfok. Metoda magnetyczna

Wiasnoéci mechaniczne — ¢zeScCi zfacznych  ze  stali
nierdzewnych, odpornych na korozjg. Sruby i Sruby

dwustronne
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PN-EN ISO 4042:2001/ Czesci ztgczne. Powfoki elektrolityczne
Ap1:2004

PN-EN ISO 12944-2:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czesc 2:
Klasyfikacja Srodowisk

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek
produktu do probki

Raport Techniczny EOTA nr TR 029:2007 Desing of Bondem Anchois, June 2007

Raporty z badan i oceny

Raport z badan nr LOK-1386/A/09/02. ,Stalowe taczniki wklejane do podiozy przy uzyciu
zaprawy klejowej FIS P", Laboratorium tacznikéw i Wyrobéw Budowlanych — LOK. Instytut
Techniki Budowlanej, Katowice, al. Korfantego 191.
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Wymiary trzpieni gwintowanych RG M

Tablica 1
Poz. Oznaczenie Wymlary, mmn
Anom L SW
1 2 3 4 5
1 8 x 110 8 110 5
2 8 x 150 8 150 5
3 8 x 250 8 250 5
4 8 x 350 8 350 5
5 10 x 130 10 130 7
6 10 x 165 10 165 7
7 10 x 190 10 190 7
8 10 x 250 10 250 7
9 10 x 350 10 350 7
10 10 x 500" 10 500 -
11 12 x 160 12 160 8
12 12 x 220 12 220 8
13 12 x 250 12 250 8
14 12 x 300 12 300 8
15 12 x 380" 12 380 -
16 12 x 600" |12 600 -
|17 16 x 165 | 16 | 165 12
18 16 x 190 16 190 12
19 16 x 250 16 250 12
20 16 x 300 | 16 300 12
21 16 x 500" 16 500 -
29 16 x 750" 16 750 2
23 | 16x235E | 16 | 295 12
24 16x275E | 16 | 275 12
25 20 x 260 | 20 260 12
26 20 x 350 20 350 12
27 20 x 500" 20 | 500 :
28 20 x 750" 20 | 750 3
29 20 x 330E 20 | 330 |

" gtadko obciety
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Wymiary trzpienia gwintowanego FIS A

Tablica 2
Poz. Oznaczenie el S
dnom L
1 2 3 3
1 6x75 6 75
2 6 x 85 6 85
3 6 x 110 6 110
4 8 x 90 8 90
5 8 x 110 8 110
6 8 x 130 8 130
7 8x175 8 175
8 10 x 110 10 110
9 10 x 130 10 130
10 10 x 150 10 150
11 10 x 200 10 200
12 12 x 140 12 140
13 12 x 160 12 160
14 12 x 180 12 180
15 12 x 210 12 210
16 12 x 260 12 260
B 16 x 175 16 175
] 18 | 16x200 16 200
| 19 | 16 x 250 16 250
20 | 16x300 16 300 |
21 | 20 x 245 20 245
V 22 | 20x290 20 290
| 23| 24x290 24 290
E24 | 24x380 24 380 |
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Wymiary trzpienia gwintowanego FTR

Tablica 3
Poz. Oznaczenie Viymiaty, m
Anom L SW
1 2 3 4 5
1 M8 x 90 : 90 5
2 M8 x 110 8 110 5
3 M8 x 130 8 130 5
4 M8 x 175 8 175 5
5 M10 x 110 10 110 7
6 M10 x 130 WA
7 M10 x 150 10 150 | 7
8 M10 x 200 10 200 7
9 M12 x 110 12 110 8
10 M12 x 130 12 130 8
11 M12 x 150 12 150 8
12 M12 x 200 12 200 8
13 M16 x 175 16 175 12
14 M16 x 200 16 200 12
15 M16 x 250 16 | 250 12
16 M16 x 300 16 300 12
17 M20 x 245 |20 245 12
18 |  M20x200 | 20 290 12
19 | M24 x 300 |24 300 o
| 20 | M24 x 350 Bz 350 i J

Wymiary $ruby z tbem szesciokatnym

Tablica 4

! l‘ ‘ Wymiary, mm
! Poz. | Oznaczenie ' o
| dnom SW

1 2 3 \ 4 5

1 SKS x 55 8 55 13

2 SKS x 55 |10 55 17
I 3 SKS x 55 12 85 19
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Wymiary wkretow z tbem stozkowym i szesciokatnym

: Tablica 5
\. )
Poz. | Oznaczenie Wymany, m

! d|'|0I'|'1 L

1| 2 3 4

1 FPF-SZ 4 x 40 4 40

2 FPF-SZ 6 x 50 5] 50

3 KT 7 x 140 i 140

Wymiary tulei ztacznej FIS EK

Tablica 6
Wymiary, | =
2 mm Wymiary wkretu Rodzaj i wymiary
Eoz.. | .Oznagen’e L o FPF-SZ, mm czeséci ztagcznych, mm
1 2 | 3 4 5 6
1 5x45 45 5 4 x 40 wkret FPF-SZ 4 x 40
2 6x75 | 75 6 6 x 50 | wkret FPF-SZ6Xx50 |
Wymiary tulei siatkowej FIS HN
Tablica 7
| Wymi |
ymiary, mm } Rodzaj i ;
ol odzaj i wymiary
Boz. | Mznaczenio \ L ' d i czesci ztacznej, mm
B 2 i 3 l 4 \ 5
1 18 x 85 ‘ 85 18 wkret FPF-SZ 18 x 85

Wymiary tulei siatkowej FIS HK
Tablica 8

rPoz. Oznaczenie &— V:ymla!ry, "": ‘1 czQRsocgzz?;::::ly;;;\a,%m
1 2 \ 3 \ 4 5
1 12 x 50 | 60 ‘ 12 | éruba SKS M8, trzpienie FIS A M6 i M8
f 2 16 x 85 ‘ 80 \ 12 sruba SKS M10, trzpien FIS AM10
| 3 20 x 85 ] 70 ‘ 14 &ruba SKS M12, trzpienie FIS A M121 M16
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Parametry rozmieszczenia facznikow wkiejanych F[SCHER FIS P/ UPAT UPM 11
w przypadku wyrywania z podioza

Tablica 9
5 ; o .z | Rozstaw =
$rednica Ff:lJiz;atza;u dli%iosc miedzy Odl%%iosc Rozstaw E&?;’;f;g:
Poz. ;qcz"::; tacznikami | krawedzi ‘:’qg:?;ﬁﬁ'u naroznika ménl.malng‘ od krawedzi ?
pome Scrn: MM Cerns MM Cer,cp: MM min.s M Cmin., MM
2 Scr.eps mm
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 2.6 Ney et 2 X Cerep 2 X het 0,5 x hes 0,5 X het
2 8 2 X hes et 2 X Cavp 2 X hgt 0,5 x het 0,5 X het
3 10 23X Nat Nes 2 X Cerep 2 X hgt 0;5:% hes 0,5 X hes
4 12 2 X hes hes 2 X Cerep 2 X hes 0,5 X hes 0,5 x hgt
5 16 2 x hes Nes 2 X Caep 2 X het 0,5 x hg 0,5 X hes
6 20 2 X hes et 2 X Cerep 2 X het 0,5 X hgs 0.5 % hat
i 24 2 X heg hes 2 X Cercp 2 X het 0,5 X hgt 0:5 % hes
" _ peton zwykly klasy C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005
2 _ nie mniej niz 40 mm

Parametry rozmieszcz

w przypadku $cinania z podtoza "

enia tacznikéw wklejanych FISCHER FIS P/ UPAT UPM 11

Tablica 10
e | BEe | mew, | sl
tacznika dnom, mm tacznikami od krawedzi
Screvs MM Smin., MM Cerev MM Cmin., MM
1 2 3 7 4 8
1 5] 3 X Curin 0,5 x hes 1=5 206 0,5 X hes
2 8 3-X Cui 0,5 x hes 15 X Crin 0,5 x hes
3 10 3 X Crin. 0,5 X hes 1.5 X Cin. 0,5 X hes
- 12 3 X Criin 0,5 X her 1,5 X Crin. 0,5 X he
5 16 3% Carine 0,5 X het 1,5 X Cmin 0,5 X hes
6 20 3N Cuari 0.5 x hg 1. 5% Cmin: 0,5 X hgt
7 24 3 X Cpiin. 0,5 X hes 1,5 X Crin. 0,5 X het

) _ peton zwykly klasy C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005

2 _ pie mniej niz 40 mm
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Parametry montazowe lacznikéw wklejanych FISCHER FIS P / UPAT UPM 11
z trzpieniami gwintowanymi RG M, FIS Ai FTR
Tablica 11
Srednica Efektywna o Min. Max moment
Poz laconika Rozmiar gtebokosé giebokosé grubosc¢ Aok Scania
= dil = gwintu, mm | zakotwienia otworu hyg, podioza T € i
noms heh mm mm hmin.y mm insts
1 2 3 4 5 5 7
1 6 M6 = 50/75/80 55/80/85 100 5
2 8 M8 | 75/85/90 80/30/95 120 10
3 10 M10 75/85/110 80/90/115 130 20
4 12 M12 110 115 150 40
5 16 M16 125 130 180 60
5] 20 M20 170 175 210 120
s 7 24 M24 210 225 280 150 _j

Parametry montazowe tacznikow wklejanych FISCHER FIS P/ UPAT UPM 11
ze $rubami i wkretami

Tablica 12
T
Oznaczenie Srednica, mm | Efektywna | & : Min.
) gtebokosé S;f\gg'rﬁa gtebokosé
i czesci ztacznej tulei czeSci | o | Zakotwienia | 4 .. | otworu ho,
| | zfaczne]j he;, mm 22 mm
1 2 ! 3 ' 3 B 5 7 8
: hsﬂrg‘ba SKS FSHK12x50 | 8 12 } 50 12 60
. . ! - )
ks FISHK 16 %85 | 10 } 16 | 50 16 95
- i i ;
3| subaske | FISHK20x85 | 12 | 20 50 20 95
M12 | | } |
4 |WkietFPF-SZ | pigpksxas | 4 | 5 35 10 45
4 x40 \ J{
| [ | ‘
5 |WketFPFSZ | pigekex7s | 6 |6 | BB 10 75
G |l T | [ s | s | = 95
| | 7x140 | FISHN18x85 | 7 | | |
Czasy zelowania i wigzania zaprawy zywicznej FIS P
Tablica 1_3|
[ Temperatura \ ?
. | Czas zelowania, | Temperatura : 2 :
Poz. opakowanLaC (zaprawy), \ B ‘ podioza, °C Czas wiazania, min
|
1 2 3 1 4 [ 5
1 s = ! 0++5 | 360
2 +5++10 15 +6 + +10 180
3 +11 ++20 8 +11 = +20 120
4 +21 ++30 5 +21 +=+30 60
5 +31 + +40 3 % +31 + +40 30
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Nosnosci obliczeniowe zamocowan tacznikéw wklejanych FISCHER FIS P
| UPAT UPM 11 z trzpieniem gwintowanym RG M na wyrywanie z podioza
Tablica 14
Srednica tacznika dpom, MM =
Poz. Rodzaj podtoza 8 10 12 16 20
Nosnos$é obliczeniowa, kN
1 2 § === 5 6 7
1 Beton zwykty 7.8 10,0 15,4 26,6 35,6
2 Cegta ceramiczna peina ? 1,7 50 2,5 26 o
3 Cegta silikatowa petna * 29 2.4 2,8 2,9 =
4 Autoklawizowany beton komérkowy ¥ 2.9 22 2,3 = =

1)
2)
3)

4)

beton zwykly klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005
cegta ceramiczna petna (HD) klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-1:2006
cegta silikatowa petna klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-2:2006

autoklawizowany beton komaérkowy klasy nie nizszej niz 6 wg

Nosnosci obliczeniowe zamocowarn tacznikow wklejanych FISCHER FIS P
/ UPAT UPM 11 z trzpieniem gwintowanym FIS A na wyrywanie z podfoza

normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006

beton zwykly klasy nie nizszej niz C20/25 wg norm

y PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005

Tablica 15
[1_ I Srednica tacznika dpom, mm ]
| ‘ I \
l Poz. ’ Rodzaj podioza | 6 g | 10 | 12 16 | 20 IE3
- ‘ !
| ‘ ‘ Noénosé obliczeniowa, kN {
|
% 1 | 2 s | & | 5 | 6 [ 7 [ 8 [ o j
' ‘ } \ a ‘. ' ;
‘ 1 | Beton zwykly " \ 38| 74 ‘ 12,6 IL 155 | 288 l 38,5 ‘ 51,3J
; 1
2 | Cegta ceramiczna peina ? l 08 \1 1,7 i 22 ~ 27 l 2.9 l ¥ \ e l
| | |
‘. i
3 | Cegia silikatowa petna * l 1,0 '\ 19 | 23 \ 286 l 3,1 e \ -
4 | Autoklawizowany beton \ e 23 \ 23 1 9% o e =
komorkowy '1 e ek il e
1)
2)

cegta ceramic

zna petna (HD) klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-1:2006
cegta silikatowa petna klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-2:2006
autoklawizowany beton komoérkowy klasy nie nizszej niz

6 wg normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006
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Noénosci obliczeniowe zamocowan tacznikow wklejanych FISCHER FIS P
| UPAT UPM 11 z trzpieniem gwintowanym FTR na wyrywanie z podioza

Tablica 16
=

$rednica tacznika dnom, mm

Poz. Rodzaj podtoza 8 10 12 16 20 24
Nos$nos$é obliczeniowa, kN

1 2 3 4 5 8 7 8

1 | Beton zwykly 7.1 104 | 162 | 282 | 375 | 529

2 | cegta ceramiczna petna ? 1t 2.2 2.8 2,9 nEE —

3 | Cegta silikatowa petna * 1.9 26 2.7 3.0 = =

| 4 Autoklawizowany beton komorkowy 2.3 5P 2,6 2 — — |

1)
2)
3)

4)

cegta ceramiczna peina

Nogénosci obliczeniowe zamocowarn tacznikow wklejanych FISCHER FIS P
| UPAT UPM 11 z trzpieniami gwintowanymi i tulejami FIS HK na wyrywanie

beton zwykly klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 20
(HD) klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-1:2006
cegta silikatowa petna klasy nie nizszej niz 15 wg PN-
autoklawizowany beton komérkowy Kl

EN 771-2:2006
asy nie nizszej niz 6 wg normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006

z podioza z pustymi przestrzeniami

Tablica 17
LG

6-1:2003/Ap1:2004/A1:2005

T

h)loczki ceramiczne "'

Rodzaj podioza

Poz. Oznaczenie trzpienia tulei bloczki silikatowe *
1 Nosnoéé obliczeniowa, kN
1 L 2 3 | 4
Trzpien FIS A, dpom = 6 mm, |
T | tleja FIS HK 12 x 50 | 1.0 L2
5 Trzpienie FIS A, RG M i FTR - e
dors g mm tuleja FIS HK12x50 | ' :
3 Trzpienie FISA, RG M iFTR ! oy it
dnom = 10 mm, tuleja FIS HK 16 x 85 ‘ ' :
, | Trzpienie FISA RGMiFTR | 1B i%
drom = 12 mm, tuleja FIS HK 20 x 85 \ ’ ;
5 Trzpienie FIS A, RG M i FTR 19 20
L nom = 16 mm, tuleja FIS HK 20 x 85 * : |

) ploczki ceramiczne perforowane (LD)

klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-1:2006

2 ploczki silikatowe perforowane klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-2:2006
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Noénosci obliczeniowe zamocowan tacznikéw wklejanych FISCHERFIS P
/ UPAT UPM 11 ze $rubami SKS i tulejami FIS HK na wyrywanie
z podtoza z pustymi przestrzeniami

Tablica 18

Rodzaj podioza

Poz. Oznaczenie $ruby i tulei bloczki ceramiczne ? | bloczki silikatowe ?

Nos$nosé obliczeniowa, kN

7 2 3 4

1 Sruba SKS M8, tuleja FISHK 12x 50 | 1,0 1,1
2 Sruba SKS M10, tuleja FIS HK 16 x 85 1.1 1.2
3 Sruba SKS M12, tuleja FIS HK 20 x 85 1,2 ;i

Y ploczki ceramiczne perforowane (LD) Klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-1:2006
2 ploczki silikatowe perforowane klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-2:2006

Noénosci obliczeniowe zamocowari facznikow wklejanych FISCHER FIS P
| UPAT UPM 11 z wkretami i tulejami FIS EK i FIS HN na wyrywanie
z podtoza z pustymi przestrzeniami

Tablica 1'.'-)_I
Rodzaj podioza

Poz. Oznaczenie $ruby i tulei bloczki ceramiczne ‘ bloczki silikatowe ?

' Nosnoéé obliczeniowa, kN

1 2 3 | 4
Whkret FPF-SZ 4 x 40, i

t
| |
|
l{ ! tuleja FIS EK 5 x 45 | 0.3 | 0.4 J
| l ‘
r Wkret FPF-SZ 6 x 50, : g
2 | tuleja FISEK6 X 75 | 0.4 \ 0,
| Whkret KT 7 x 140 | |
| ' ' x 1.0
L 2 | tuleja FIS HN 18 85 ‘ 0.8 | )

) bloczki ceramiczne perforowane (LD) klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-1:2006

2 ploczki silikatowe perforowane klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-2:2006
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Nos$nosci charakterystyczne zamocowan tacznikow wklejanych FISCHER FIS P
| UPAT UPM 11 z trzpieniem gwintowanym RG M na wyrywanie z podioza

Tablica 20
Srednica tacznika dpom, mm
Poz. Rodzaj podtoza 8 10 12 16 20
Nosnosé charakterystyczna, kN
1 2 3 4 5 6 7
1 Beton zwykly 16,5 21,1 32,3 55,8 74,8
2 | Cegta ceramiczna petna * 4,1 55 6.3 6,5 e
3 | Cegta silikatowa petna ¥ 55 59 7.0 7.3
4 Autoklawizowany beton komorkowy ¥ 47 43 5,2 = =

1)
2)
3)

4)

beton zwykly klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 208-1 :2003/Ap1:2004/A1:2005
cegta ceramiczna peina (HD) klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-1:2006

cegta silikatowa petna klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-2:2006

autoklawizowany beton komoérkowy klasy nie nizszej niz 6 wg normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006

Nosnosci charakterystyczne zamocowan facznikow wklejanych FISCHER FIS P
/ UPAT UPM 11 z trzpieniem gwintowanym FIS A na wyrywanie z podioza

komarkowy “ "

| L | \

Tablica 21
( ‘ Srednica tacznika dyom, MM
Poz Rodzaj podioza 6 \ 8 | 10 \ 12 ‘ 16 20 24
E Noénosé charakterystyczna, kN ’
1 | 2 RN S L B 3
= ‘l | 1
l 1 | Beton zwykly " | 82 | 155 | 264 ‘ 32,6 \ 60,5 \ 80,9 | 107.7
! | ' 1
( 2 \ Cegta ceramiczna peina | 2,0 ‘ 42 | 54 ‘ 6,7 \ 72 _— ‘ = \
[ | | | . | '| |
3 | Cegta silikatowa peina 24 | 48 5.8 | 6.6 [£ | — | — |
— i bet | | | | l |
L4 Autoklawizowany beton o 46 | 46 | 54 | — | — | — |

beton zwykly klasy nie nizszej niz

cegta ceramiczna petna (HD) klas
cegta silikatowa peina klasy nie nizszej Ni
autoklawizowany beton komoérkowy klasy

C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005
y nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-1:2006

7 15 wg PN-EN 771-2:20086
nie nizszej niz 6 wg normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006
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Nos$nosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw wklejanych FISCHER FISP
/ UPAT UPM 11 z trzpieniem gwintowanym FTR na wyrywanie z podioza

Tablica 22
E Srednica tacznika dnom, mm
Poz. Rodzaj podtoza s [ 10 12 16 N 20 ‘ 24
r Nos$noéé charakterystyczna, kN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Beton zwykly " 160 | 21,9 | 339 | 592 | 788 | 1110
2 | Cegta ceramiczna petna ? 43 55 . L EH 7.1 == e
3 | Cegta silikatowa peina ” 48 6.5 6.7 76 s =T
L 4 | Autoklawizowany beton komorkowy % 47 | 43 52 55 == =

beton zwykly klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 206-1 -2003/Ap1:2004/A1:2005

cegta ceramiczna petna (HD) klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-1:2006

cegta silikatowa petna klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-2:2006

autoklawizowany beton komoérkowy klasy nie nizszej niz 6 wg normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006

Noénosci charakterystyczne zamocowan tacznikow wklejanych FISCHERFIS P
/ UPAT UPM 11 z trzpieniami gwintowanymi i tulejami FIS HK na wyrywanie

z podioza z pustymi przestrzeniami

Tablica 23
T |
r | Rodzaj podioza
Poz. Oznaczenie trzpienia tulei bloczki ceramiczne ' | bloczki silikatowe *
|
' Noénos$é charakterystyczna, kN
1 2 3 4
Trzpien FIS A, dnom = 6 mm,
6 | tuleja FIS HK 12 x 50 2.4 54
Trzpienie FIS A, RG Mi FTR
7 |4, =8mmtueja FISHK12x50 | B0 84
Trzpienie FISA, RG M FTR
8 | 4. =10mm,tuleja FISHK16x85 | al 45
9 Trzpienie FISA RGMiFTR 46 46
dnom = 12 mm, tuleja FIS HK 20 x 85 X :
Trzpienie FISA, RGMiFTR
10 | 4. =16 mm, tuleja FIS HK 20 x 85 il o

1)

2)

bloczki ceramiczne perforowane (LD) klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-1:2006
bloczki silikatowe perforowane klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-2:2006
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Nosnosci charakterystyczne zamocowarn tacznikow wklejanych FISCHER FIS P
| UPAT UPM 11 ze érubami SKS i tulejami FIS HK na wyrywanie
z podioza z pustymi przestrzeniami

Tablica 24
L Rodzaj podioza
|
Poz. Oznaczenie $ruby i tulei bloczki ceramiczne ? | bloczki silikatowe *
No$nosé charakterystyczna, kN

1 2 3 \ 4

4 Sruba SKS M8, tuleja FIS HK 12 x 50 25 2.8

5 Sruba SKS M10, tuleja FIS HK 16 x 85 2,9 3,0

6 Sruba SKS M12, tuleja FIS HK 20 x 85 3.1 3.1

) ploczki ceramiczne perforowane (LD) klasy nie nizszej niz 15 wg norm
2 ploczki silikatowe perforowane klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771

y PN-EN 771-1:2006
-2:2006

Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw wklejanych FISCHERFISP
/ UPAT UPM 11 z wkretami i tulejami FIS EK i FIS HN na wyrywanie
z podtoza z pustymi przestrzeniami

Tablica 25
b | Rodzaj podioza
I
Poz. Oznaczenie sruby i tulei | bloczki ceramiczne Y | bloczki silikatowe ? |
No$nosé charakterystyczna, kN
1 2 3 3
Wkret FPF-SZ 4 x 40,
4 | tuleja FIS EK 5 x 45 0.7 0.9
Wkret FPF-SZ 6 x 50,
5 | tuleja FISEK 6 x 75 1.1 1,2
Wkret KT 7 x 140, |
8 | tuleja FIS HN 18 x 85 , 2.1 | 25 B

) bloczki ceramiczne perforowane (LD) klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-1:2006
2 ploczki silikatowe perforowane klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771

-2:2006




